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Num.Ord.
TAR]FFA

LA\iORI E POR\ITUP.E
PER

L.'ES ECUZIO\TE DELL'APPALTO

uiula

di
I l ] lSUra

Quantrla

PPSZZO LîI{TANO (euro)

TOTALE
rrr cifre in letleÌ'e

R I P O R T O  l

LA\'ORI A }ÍISLRA. ]

I Tubazione multistrato corazzalo per condotte u.r pressione, per llnee,l

C.01.0E0.0,10 iomin e posta in opera, costituita da fubo rntemo in Poletilene PE 100

b úr'esnto da un doppio nmtro di alluminio e da un mantello estemoi

antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dorrà riportare ogni

netro la sigla del produttore. il marchio e numero distintivo IIP, la data'

di ploduzione. il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il

rnateriale per giunzioni, le opere murarie dr apertura e chiusua tracce,l

il rifacimento dell'irtonaco la tinteggiarura e I'esecuzione di staffaggi in

profilati. gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare]

lil lavoro finito a perfetta regoia d'ane. PFA 16 Diametro estcrno 25i

mm. spessore 2,3 mm
SON,[\LA.NO...

I Tubazione in acciaio zincato. fomil,a e posta il opera, pel Ìinee, esclusej

1.0i.090,010 quelle all'i lterno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere muranel

r e gii staffaggi. Sono compresi ie viti. i manicotti, i pezzi speciaii

zincati, il materiale di tenuta e ogni alh'o onere e magistero per dare iil

lavoro finito a perfefta regola d'arte. Diameto nominale 3/4" ]
SOMN4A.NO...

3 Tubazione in acciaio zincaî0. fornìta e posla in opera, per iinee, escluse

C.01.090.0i0lquelle all'rnterno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murade

.d c gli staffaggi. Sono compresi le viti. i manjcotti. i pezzi speciali

zincati. il natenale di tenuta e ogni altro onere e magislero per dare il

lai oro finito a perfetta regoia d'ane. Dramefo nominale 1 "
SO\,IÌ\,IANO...

Collettore con deîentore per impianti idrico sanitari composto da

,03.010.010 elementi in ottone irmesto primano a 3r'4" e innesto femmina per

raccordi da 16 mm, fbmito e posto n opera. Completo di cassetta in,

plastica. coperchio. rubinetto a sfera di interceftazione collettore con

bocchettone. le tracce e relativa eguagiiatura, i fori e ogni altro oncre e

rnagistero per dare il lavoro hnito a perîetta regoia d'arte Collettore con

detentore 6-6 da 3i4" x l6 mm
so\fl[A]to...

lsolamento. fornito e posto in operal per rubazioni con coppelle inl

05.010.035 polistirolo densid 35 kgimq. compresi I'incidenza di pezzi specraìi. ii

ta-slio. la suggellarunr con banda mussolana il rinfozo con fiìo di fetroi
zincato e ogni altro onere e magistero per dare ii lavoro finito a perlettaj

regola d'afie Spessore 30 mm
soxr.\r_AN"o...

6 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non

E.07.010.010 infenore a 3 cm per la posa di pavmentazioni. dato in opera ben

.a pistonato e livellato a fÍaÍazzo a perfetto piano, comprest l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti. rl calo e ii tro dei materiali e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'ane
( n e q c n r c  ì  o m

soN{\,fANo... mq

Trantezzatura di rnafoni îorati di laterizio eseguìta con malta

.08.020.010 cementrzia entro e fuon ten-a. a qualsiasi profondità o altezza. peri

paren rene 0 cune. compresi  ì i rnpiego di  regol i  a p iombo in

comspondenza degli spigolì del muro e di cordiceLle per I'alllneamento

dei manoni. ia posa ur opera dei mattoni a sùati orizzonlafi "fihn". iì

calo e il tiro in alto dei materiah, la fomrazrone dei giunti, riseghe,

ÍÀzrette, spigoh. archrtrar.'i e piattabande sui vani porte. i ponti di

60,00 l

t-t
r i

70,00m

cad 4.00 i

l__

l

i

200.00 i

l

l

mq 50,00 ]

p r D n p t - ^ p F
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pdg ,r

Num.Ord.
,I,TRtrF,\

LAVORI E FOR\ITURE
PER

L'ES ECUZIONE DELL'APP.{I,TO

unlta

d i

mrsufa
Quantlrà

PREZZO Lllf.{RIO (euio)
TOTALE

in cifre rn lettcre

R I P O R T O

293,00
I

t  :crr i / io  f ino a .1 m dr a l iezzl  dal  pr lno di  appogsro c -1uant 'a l t ro

I ccorre per dare il lavoro finito a pefetta regola d'ar1e. Spessore 10 cm

I soMM-{\o...
I
I
I
18 \furatura o tÌ'amezzafum reahzz.ata con blocchi il calcestruzzor

lf.OS.OSO.OtO celluìare autoclavato, a\/enti un peso specifico di 500 K9mc, eseguita]

1." con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza

| .uranerisrica medir a compressione non infenore ao.O N

I mmq.Compresi e compensati nel prezzo il caio e il tiro in alto dei]

I maieriali, la formrzione dei giunri. nseghe. mazzene. spigolì.

I urchjtrar i e piattabande sui vani porte e finesrre, i ponti di seryizio fino
I l -1 m di altezza dal piano di appoggío e quant'altro occone per dare il

| ,l oro frnito a perfètta regola d'afle. Spessore 20 cm - REI 1 80

I so\4 \f A \o...
I

I
]lq Cana[ di gronda, scossaLineJ converse e compluvi in lamierai

lf .t t.olo 0i0'comunque larorati e sagomati. compresi glì oneri per Ia formazione dil

I.c giuntì e sovrapposizioni, le chiodature. le saldatr-rre, i pezzi specralt per

| ,uccordi, il tagLio a misura, gli sfridi, il tiro ecalo dei materiali, le staffe

I aí feno poste ad riterasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo

I Oi feno zincato. le opere murade, la verniciatura con minio di piombol

I o anîiruggine, i ponti dì servizio fino a 4.0 m dal piano di appoggio. e

fl gni airro onere e magistero per dare il lavoro frnito a perfetta regolal

I a'arte ln alluninio prevemiciato. spessore 8/10

ll oMr,{ANO...

il
I
ItO fornilLrra e posa rn opera di tetto rovescio praticabile lbmìato su

!r 
r:O+uOrO lnrssefto di pendenza non inferiore al 2% rneàiante: applicazione diì

|, uno strato promotore di adesione mediante spahnatura di pnmer

fi bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo ur

I rogione di glim'? 400: applicazione di membrana prelabbricata bitume-

I poìimercr-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2.8-3,01

I lper mq posata con sfiainmatura a gas propano a giunti sovrapposti di

I S"l0 cm in senso longitudinale e almeno 1l-15 cm alle testate del telo:'

I tuccessiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitLune-'

il polìmero-eiastomero dello spessore dì mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0

I iper mq posala con sfiammarura a gas propano a giunti sovrapposti di

| 8-10 cni rn senso longirudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo'

I sfelsata nspetlo alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di

I t.ssuto non tessuto di poliestere da ltocco del peso di gr/m'300 come

I r,rato filrante di separazione e di protezione deile membrane

| ;'npcrmeabìlizzanti; isolamento termico costituito da lastre di

I ooijstilene di densità 35 kg/m3 in pannelli monostrato dello spessore dij

I 
mm 50 posari a secco a quinquonce e ben accostati trà loro con profilol

I ltuttentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco

I di te-suto nLrn tessuto dr poliestere da fiocco dei peso di gl,mq 300

I .ome strato f-iltrante di separazione e di protezione delfisoiamento;J

strato finaie per zavorra mediante la fomitura di ghiaia di fiume ben

lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio dil

almeno cm 5 per una tipologia non praticabile. oppure con la posa dil
,pavlmenio rn quadrotti di cernento di dimensioni cm 40 x40 armatii

rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di ilume e applicati a secco

subasefle in PVC semirigido per una tipologra praticabile Con zavorra

ìn ghìaìetto 
soÌ\,1rvlAr\0...

l 1
E.
. a

Preparazione del piano di posa per pavimentazione lndustr-taie, da

13.090.010 eseguirsi aÌÌ'intemo. con stesura di 20 cm di stabiIzzato costituito, per

i primi 13 cm, da pret-ìsco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm

e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 rnm a 10 mm; il '

tutlo compattato con rullo di adeguato peso con ncarica di pietrisco

fino al raggiungrmento della quota di progelto. Compresi ogni altro

oneie e nagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

A  R I P O R T A R E

mq

1l1q 6 q  0 0

r l i
i

i r 20,00 i
L - - i

l

i l l
i

l

m' r 0,00 ]_

l
I
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PREZZO UMTARIO (euro)
LA\''OR.i E FORNITLR.E

PER
L.ESECUZION:E DELL'APPALTO

l iurn.Ord.
TARIFFA i n  c  r  Èq in  l ( l l c rc

( n , - c c n r e  ) f )  c m

R I P  O R T O

SONII,IANO... mq 7r)0 00

12. Pavimento rndustnale "sistema a spoi\rero" ÍeeltzzàLo in calcestruzzo

i.13.090.030 con classe di resistenza C2Al25 e classe di consistenza 34, dello

a spessore di i5 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm

maglia 20x20 cm posìzionata nell'estradosso inferiore. tl'attato 1nl

superficie con miscela antiusura composia da quazo sferoidale ed

idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di

2r3 Kg al mq, compresi I'incorporo di detta rnisceia con frattazzatricei

meccanica a paie rotanti, la fsciarura, la formazione di giunti di

diiatazione a nquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica]

esuccessiva sìgillatura con guamizioni in pvc o resina Spessore 15 cm
SOMN,IANO...

13 Soglie lisce, pedate, sotto$adi di gadini rettangolari' stangoni o simili

E.14.010.010 in lasfte di pietra naturale o marmo deilo spessore di 2 cm, con

.e superficie a vista ievigata e coste smussate: poste irì opera con malta

cementizia. compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio

zincato per I'ancoraggto, le occonenti opere mutarie, la stuccatura, la

stilalura e la suggellatura dei giuntì con maita di cemento, i tagli a

misura, g1i sfirdr. il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di sen'izio1

luio a 4 m dal piano di appoggio, ia pulìtura finale e ognt altro onere e

magistero per darc il lavoro hnito a perletta regola d'arte N{armo Trani

SOMX4{NO... mq

14 Rivestimento di paretr in piastrelie di ceramica smaltata ln pasta rossa,

E. 15.020.010 monocottuÌa. di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o

.a bocciardata. poste in opera con idoneo collante su sottofondi

predisposti, secondo qualsiasi configulazione geomefica' compresi la1

suggellefura dei giLrnti con cemenlo bianco o colorato' i pezzi speciali

(angoli. spigoLi. terminali, zoccoli), i taglì a misura. gii sfndi' il tiro in

alto e il calo dei matellali. la pulitura finale e ogni altro onere e

macistero per dare il iavolo finito a perÈtta regola d'arte Djmensioni'

l 0 r l 0  cm ,  a  r ì n t a  t r n i t a
soN,fÌ\.{ANO...

I 5 Preparazione di superficie in ferro con: carte-egìamra e abraslvatura perl

8.21,040.030 uniformare i îondi
6 SOMX4'{NO ' m'

Ì6 Preparazìone di opere in feno mediante apphcazione di piffura

E.21.0.+0.010 antiuggine su superfìci: antimggne al cromalo di piombo o di zrnco

2- soMN4'Alio... l m2

17 Vemiciarura in colori correnti chiari, a due mani a copnre, compresor

E.21.040.110 ognr onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'afie smaito

:  . , leos i r re t i co  nn tco

mq

2.00

10E,20mq

6,3 8.00

63 8.00

soMìtfAr.io.,. rn2 638.00 i

1 8 Prcdisposizione di ailaccio per apparecchi i-nenico-sanitari con

I.01.0i0.0,10. a[mentazione a collettori con rubinefti di intercettazione 34 x l'2,

ionúto e posto Ln opera ail'intemo di bagni, i','c' docce' cucrne etc' a

r,alle delle i'alr,ole di intercettazìone ubicate nel locale. Sono compresi

le valvole suddette, i1 collettore e relativa cassefta in piastica con

coperchio. le tr,rbazioni in rame in lega con titoio di purezza Cl 99'9

ni'estito con resina polivinilic a stabllizzata di spessore minimo i '5 mm

a sezione stellare, per disuibuzioni d'acqua fredda. Sono csclusi il

l.ip.irtioo dell'intonaco. la f'omrtura e ìa posa in opera de1lel

A  R I P O R T A R E
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LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FOR\JITURE PRE\TISTE PER L'ESECUZIONE
IL RESPONSABIIE DEL PROCEDIV1ENTO

PPEZZO U\TIARIO (euro)
LA\.ORI E FOTfu\*ITLRE

PER
L'ESECUZIO\E DELL'-APPALTO

Num.Ord.
T;\RIFFA

R I P O R T O  ]

apparecchiature igieruco-sanitarie con le relative rubinettene Sono

compresi le opere murane per l'aper|ura e eguagliatura deLle tracce e

ogi altro onere e magistero per dare il lavoro hruto a perietia regola

d'arte Impianto di acqua fi'edda a collettori per ambienti
so\4ì[ANo... ]

19 lmpianto di scarico con I'uso di fubi in PVC con jrnesto a bicchiere

1.01.010.045. fomito e posto ur opera alfintemo di bagru, rvc. docce. cuclne etc al
.  ^ -  ^  ^ ^ * . ^ - ^ - :  ; l  - ^ - - - + r ^  

"  
- . ' , ' - a r t n  Ì e

a valle delia colonna tècale. Sono compresi 1l' pozzetfo a pavimento. le
Itubazioni iri PVC le guamizioni, le opere murarie per I'apeftura e

eguagliatun delle tracce. esclusi il ripristino dell'intonaco e dei masso '

E'. inoltre. conpreso ogni aitro onere e magistero per dare il lavoro

fmito a perletta regola d'a:1e. Sono esclusi la îomitura e la posa in

opera deile apparecchìatr.rre igienico-sanitarie con le relative

rubinettelie Inpianto cìi scarico con tubi PVC per ambienti crvili
SOlvfMANO...

20 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. aLimentazione a collettori con nibinetti di intercettazione 3 4 x 12,1'

fomito e posto in opera all'intemo di bagni, u'c. docce, cucine elc a

valle delle valvole di rntercettazione ubicate nel iocale. Sono compresl

le vaivole suddetle, il collettore e reiativa cassetta in plastica con

coperchio. le tubaziont in rarne in lega con titolo di purezza Cu 99.9

rivestito con resina polivrnilica sfabihzzata di spessore minimo 1,5 mm

'a sezione steliare per disfibuzioni d'acqua calda Sono esclusi il

npristino dell'inlonaco. la fornitura e la posa in opera deller

apparecchiafure igienico- sanitarie cou le relative rubinetterie- Sono

compresi le opere tnurade per l'aperrura e egugialura delle tracce e

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfett'a fegolc d'arte

hrpianto di acqua calda a collettori per ambienti
SOMN,Í-N\iO... cad

2l Vaso a sedere in i'etrochina colore bianco. fomito e posto il opeta.

I.01.020.010. completo di cassena di scanco ad rncasso in polietiiene, alta densiù,

u ,gulleggiante silenzroso. tubo di lisciacquo rl polietilene PVC, placca di

comando a puìsanre.  Ie le pol l i l  in tonaco fer  cassenl  ad incrsso'  sedi ie

a ciambella con coperclìio il polieulene-PVC; completo' inoltre, di

tutta ia raccorderia. di alimentazione e scarico; compresi I'uso deil

matenali di consumo necessari per la posa in opera del vaso'

,atîrezzatura. la distnbuzione dei materiali e dei manufatli al posto dil

posa, I'assisteua muraria aila posa in opera, l'esecuzione di idonea

puiizia a posa ulttmata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali

ài.itutt.it piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesnni alle

pubblche discariche. ii con-ispettivo alle stesse. ogni altro orere.ei

magistero per dare il lavoro finito a perfett'a regola d'ane Vaso rrr

cad

ì
i

46,00 i

l ì

22.00

cad ,  t ,oo'__

vitreous-chura c0n cassetla ad ittcasso

becco sospeso con griglia grondante

solvl\tdNo... cad

SOMÌ\'IANO... cad

3,00 l

22 Orriratoio in ceraniica a pasta di coiore bianco extra cla.v, fomito e

1.01.020.015. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con

a raccordo cla 1/2" e sifone: completo, inoltre, di tutta la raccorderia di

lscarico e di alimentazione: compresi la sigillatura del bordo con

siiicone od alÍo materiale analogo, l'uso dei material di consumo e

dell'aftrezzatura. la distnbuzione dei materiali e dei manufatti al postol

rdi pcisa. I'assisterza n.ruraria alla posa rn opera. I'esecuzione di ìdonea

puIízia aposa ul1imata. il sollevamento o l'abbassamento dei materialj

ài risulta-al piano di carjco. il carico ed rl trasporto dei medesimi alle

pubbliche discarìche, il conispcttivo alle stesse e ogli aÌtro onere e

magistero per dare ìÌ iavoro hnito a perfetta regola d'arte Onr:ratojo a

R I P O R T A R E

DELL'APPALTO
IL CONCORREN'TE



Nun.Ord.
TARIFFA

L.\\'OR] E FOR\ITLRE
PER

L'L,S ECL-ZIO\E DELL'AP PALTO

unlla
di

misula
Quantità

PREZZO LI} ITARJO (euro)
TOTALT

in cifie 1n lettere

R I P  O  R T O

I t .Ot .O.:O.OoO. posto in opere.  cornpleto dì  gruppo J i  erog.azione.  con sc:r ico

la coredato di raccordi e filtio, prlone, flessibili. roselte crotnate,

I rubinenr sottolavabo, fissaggi al pianale. compresi I'uso deí materiali di.

i .onsumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso della

I n"cessaria attrezzatura. la distribuzione dei materiali e dei manufatti ali

il oosto dr posa. l'assistenza nuraria alla posa rn opera. I'esecuzione di

I idoner puìrzia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento c1ei1

I materiaLi dj nsulta al piano di canco. ii carico ed il traspofo dei

I medesr,'ni alle pubbJrche discariche, il comspettivo alle slesse e ogru

I altro onere !'rnagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte'

I 
a.r'abo a coloma da 65x48 cm in viÍeous-china con gruppo ]

I monocotnanoo
I sol\&'{.{\o..I
I
I

l,* \'rso igieruco - bidet con catino allungato ed apemrra anterìore per

It.Ol.O.iO.OlO. persone disabiLi, dimensioni 400x800x500 mm, fornito eposto inl

l. àpera. rea)izzato in porcellana vefificata (r'itreus - china) in colorei

I bianco o tinta tenue. del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico al

I pu\ imeltto o 3 parete, completo di cassetta di scarico a zatno della

| .rpacità non minore di 10 litri con comando pneumatíco agevolato;

I miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano: copertura

I in legno ver:riciato, compreso I'allettamento su par,rmento con cemento

I o I'aggancio a parete. il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio:

| .romlto, Ie reJative guamizioni, ogni allra opera murada e ogni altro

I onere e mrgistero per dare il lavoro finilo a perfetta regola d'arte Vaso

|  'g ienico -  b idet  per d isabi i r

I so) l\LAÌlo
I
r l
I
l lrr Lavabo a mensola. drmensioni 700x750 mm. per persone disabili inl

ll.Ot O:O.O:0. porceìlena vcLrifrcata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue,

la fornito e posto in opera. con fi'onte concavo, bordi anotondati, appoCgl

I per gomiti. spartiacqur anrispnrzzo, npiano per rubineno. completo di

]l ]rniscelatore monocomando a levalunga rii 'estita jn gomml prrrcolpi,]

ll Uocchello esu'aibile, sifone e scarico flessibile e ogni alti 'o onere el

| ,nagistero pe: dare il lavoro fìnito a perietta regola d'arte Lavabo a

I tnensoia. drmensioni 700x750 mm, per persone disabili

I soN'rx'rANo..

I
l l
l:O Samcinescr filettata. in bronzo. con volarttino e premistoppa in bronzo" j

1L01.010.010. fornitr e posra in opera. compreso ogni altro onere n.ìagistero per darer

lc ii lavoro lmito a pcrîenr regoìa d'arte Saracinesca in bron-zo di

I  a iamet lo 3 i . i "

I so\4rrANo.,
I
I

l" hpranto el!-ttnco per edificio civile per ambiente fino a 16 mq

lf.Ol.OlO.OtO compJeto d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su1

l.a muratura; conduftori del tipo H07V-K o N07\-l{ di sezione rninima di

I t^se e di tena pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione ircassata dai

I tO.lx66x,l3 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

I ,.atoÌa porta fi:utto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66xE2

nlm: suppoÍo I posto con I'iti vincolanti per scatola 3 postl; frutto.l

serie commerciale; placca in ntateriale plastico o metallo 1 posto per

]scaiola 3 posti; morsetti a manteìlo o con caratteristiche analoghe:l

conforme alie norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle

norme iecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura deller

tracce, fon e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzt, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ftlito a pedetta regola

d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corugato leggero

T m n i r n r o

SOÌ\,t\fiLNO... cad

elertrico per edilicio cii' i le per ambiente dr superficie

cíìo

cad

l

4,00l

1 .00

l
1 ltO

i
l

i i

5,00l
I

I
l
l i

r
Ì

l

cad ;

cad

i  3 .00  l
I

2 8

l

A  R I P O R T A R E
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TOTATE

R I P O R T O  i

L.01.010.t130 supenore a m:16 completo di sìstema di distribuzione con eventuali

.a opere ín tracce su muratura: condutton del tipo H07V-K o N07V-K dil

sezione mjnima di 1àse e di terra pari a 1 5 mmql scxtola dì

derivazione incassata da 104x66x48 mrn con copercho oppure se a

vista da 100ri00r50 nrm: scatoJa porla liuno incassata a muro 3 postii
roppure se a vista da 66181 mm: suppofto I posto con i'iti vincolantil
per scatoÌa ,3 postil Èutto. serie commerciale: placca in matcrirle i
plastico o metallo I posto per scatola 3 posti: morsefti a mantello o con]
lcarafteristiche analoghe; conforme alle normc CEI e progehato ed
leseguito r,r conîomità delle norme tecniche vigend. incluse le opere

nurarie per l'apertura delle tracce. lori e qutnt'altro per rJ
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogli altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetfa regola d'arte. Punto luce a intemrttore l0

A Punto luce con corrugato leggero
soM\,LdNo...lcad 4 0 n-l

loppure se a vista I posto da 66x82 mm: supporto con viti vtncoianh a

scatola: filtto, serie commerciale; placca in materiale plastico o

nietailo: morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; confomc j

alle norme CEI e progettato €d eseguito il conformità delle norme

tecniche vigenti, incluse ie opere murane per I'aper11Ìra del)e tracce,

fori e quant'aho per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finrto a petfetta regola d'afte. l

Punto plesa 16 A da denr,azione dr altro impianto Punto presa con
e n m r o e t n  l e s o e l n

SOMMANO... cad

30 lnpianto elettrico per edificio civile per ambiente fino r 16 mql

L.01,010.015,completo di  s is tema di  d ist r ibuzione con eventual i  opere i r  t racce su

.a muratura: conduftori del tipo H07V-K o N07\rK dt sezione minirna di

lase e di terra parì a 2.5 mrnq: scatola di derivazione incassata da

10.1x66x"16 mm con coperchio oppure se a vista dal00x100x50 nm;l

scatola porta frutto incassata a ururo 3 postr oppure se a Vistal posto da

66x82 mmr suppofto con viti vLneolanti a scatoia: frutto. selie

commerciale: placca in materiale plastico o metallo: morsetti al

manteLlo o con caratledstiche analoghe: conforme alle norme CEI e
lprogettato ed eseguito in confom.rità clelle norme tecniche vigentr,
incluse le opere murarie per I'apem.ira delle tracce, fori e quant'alno per]

il posizionamento e fissaggio dei pezzt e oeni alÍo onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente
10 - 16 A Punto presa bivalente con conxgato leggero ]

soMN4-ANO... cad

I lrnpianto elenrico per edificio civiie per ambiente l'rno a 16 mql

.01.010.060 completo di: sistema di distribuzione con eventuaLi opere il tracce su1

lrnurafura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di j
fr<e e rJj ferrr nrri a I 5 mmn morsetti a manteilo o con caratteristiche
analoghe: conforme alle norme CEI e progertato ed eseguito ini
conformità delle norme tecniche rìgenn. incluse le opere murarìe per

I'apertura delle tracce, lori e quant'alno per il posizionamento e
fìssrggro der pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavorol

fmito a perfetta regola d'arie. Putto luce aggiuntivo al punto luce a

interruttore 1 0 A PuDto luce aggiuntivo con corugalo pesante
soÀ,L\LAlio...

6.00

I 1,oo 
l__]

- l

32
1.01
. a

lnipianto elettrico per edificio civrle p!-r ambiente di superficie oltre t

1110.070 16 mq comple'to di: sistema di distribuzione con eventualj opere in

tmcce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07\'-K di sezione'

miruma di fase e di tena pari a 1.-5 mrnq: morsetti a mantel.lo o con

carafteristiche anaioghe: conforme alle nonne CEI e progetmto ed

A  R I P O R T A R F

P REZZO Lì r\Tf ,{R lO ( e uro )LAVOzu E FORNI-TURE
PER

L'ESECUZIO\ E DELL'.\ÌPALTO

Nun.Ord.
T.{RIIFA

t Impianto eiettrico per edrficio cii' i le completo di sistema di

01.010.042 distnbuzione con evenruali opere in tracce su muratura; conduttori del
'tipo H07V-K o N07V-K di sezione mnima di fase e a mulo 3 posti
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n r o  Î

Nun.Ord.
't,,\RIt'F.{

LAVORI E FORNITLRE
PER

L'ESECUZONE DE.LL -APPALTO

unità
di

mlsura
Quantru

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTA]-E

in cilre in lettere

R I P  O  R T O

cad

eseguito in contbnaità deile norme tecniche vigentr. incluse Ie opere

murarìe per I'apertura delle tracce. fon e quant'altro per ill

posizionanento e fissaggro dei pezzr e ogni altro onere e magistero per

ldare il lavolo finito a perfetta regola d'artc. Punto luce aggruntivo ali
- , . - ,^  L,-ó î  i - ' ,È, ,n - -  l^  . \  funro lLrce aggìLrnr i ro con corr l [ l t io

ileggero
SOM\,IANO...

l:: lmpiantc elettrico per edificio civile completo di sistema dii

|L,01.010.086 distnbuzjone con eventuaLi opere in tracce su muratura calcoiato per

l .a otn:  condunor i  del  t ipo H0-\ ' -K o \0- \ ' -K di  sezione minirna di  fase

,l ,. di tena pari a 1.5 mmq: scatola di derivazione incassata da

I t04ro6x-13 rnm con coperchio oppure se a vista da100xl00x50 mm;

I t.atoia porra liufto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 I

I n.tm: suppofio 1 posto con viti vrncolanti pcr scatola 3 petsti; fir.rtto,l

| ,.rie commerciale: placca in metallol posto per scatola 3 posti;l

ll .orserti a mantello o con carafteristiche analoghe; conforme a[e]

ll ]rorme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche

I r,igenti. incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e

I  qurnt 'a l t ro per i l  po, iz ionrmcnto e f issaggio dei  pezzi  e ogni  a l t ro

I onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

I luce a intenuftore l0 A Punto puisante solto Îraccia

I I soN'rxdq.No '
I
I

lt* 
lLnpiunto 

elcttrico per ediiìcro civile completo di srstema cli

1L.01.01(.1.080 drstribuzione con e\,entuali opere in tracce su muratura calcolato perl

l.e 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07\-K di sezione minlrna di lase

! e di terra pan a 1.5 mmq; scatoia di denvazione incassata dai

I lO-iroor-I3 mm con coperchio oppure se a visla da100x100x50 mm:l

i ,*atola pona fiutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
j mm; suppoflo I posto con viti vncolanti per scatoìr .i postl: frutro.

rserie commetciale: placca in metallol posto per scatola 3 posti:

morsefti a mantello o con caratteristiche analoghe: confome allc

norme CEI e pfogetlato ed eseguito in conformità delle nonne tecniche

r'ígenti, incìuse ìe opcre nturarie per J'apeltura delle tracce. fori el

quant'altro per il posiztonamento e fissaggio dei pezzi e ogni altrol
onere e magistero per dare il lavoro finiio a perÈta regola d'arte. Punto

luce a lnterruttore 10 A Punto pulsante a tirante sotto traccla
soMN,rcNo...l

i5 Impianto elettrico per edificio civiie completo di sistema di l

L.01.0i0.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (lagato a

,16

L.0  i  .010.098
.b

pane); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame

rigido ricotto di diametro 0.6 mm:scatola di derivazione in lineaj

montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a pafte): scatola portal

frutlo r,rcassrtr a mulo 3 p0sti oppure se a I'ista 1 posto da ó6x81 mm:

supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di

interruzione della linea a valie, placca in materiaie plastico o metallo;

conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle
nonne tecniche vigcnti. ineluse le opere murarie per l'apertura delle
jtracce. fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzì e
ogni alh'o onere e magislero per dare il lavoro firito a perfetta regola

ld'arte. Punto presa telefonica Punto presa telefonica in tubo cori:ugator
pesanfe

SON.[\[A.|ìO... cad

Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 rA.

coreLlate di ar:cesson per finstaìlazione su scatoia per impìanto di

caposcala con tensione di impianto a 12Y realtzzata in confolmita alle

ncrme tccnicìre r ' ìgrnr i .  comprcsi  r j  f i :sag!do compìeto.  anchc quel lo

.delle piacche. ma escluso i1 costo di qucste ullime e compresi. altresì,

ogr aìro onere c magistero per dare il lavoro lurito a perfetta regola

d'arte Suonerie modulan da 220 V

i l
7,001

Ì l
i i
i l

cad

1  0 0 i

l

i
l

i

1,00I i

. b

l-r
l
l

1 0 0

ì
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PREZZO L\TL\RìO (eLLtol

i n  c rhc  In  le r t t re

LAVOIìÌ E FORNITLTRE
PER

L'ESECUZiONE DELL'.\PPAl-'IO

R I P O R T O

SOI\4l,tAllO... cad

-17 impianio eleftrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di

L.01.020.0i0 disnìbuzione con evenruaLi opere in tracce su Íluratura; conduttori del

.b tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeglata di fase e di tena; scatola

di derivazione di misure adeguate; morsefti a mantello o con'

caratteristiche analoghe; confotme alle nome CEI e progettato ed

,eseguito ir confonnit2L deile norme tecniche vigenti, incluse le opere'

muia.ie per 1'apern-rra delle tracce, fori e quam'aitro per il

Dosizionrtnento e fissaggio dei pezzi' c oEnr rlno onere e magistero

per dare il laroro f,rnito a periètta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2'5

mmr* T in tubo comrgato pesante dipVC 
soNrN4ANO...l

3 S l m p i a n t o e l e t t r i c o p e l d o r s a i i i n c i r , i l i a b i t a z i o n e c o m p l e t o d i s i s t e m a d r ,
L.01.020-0l0distr ibuzioneconer,entual ioperei l t raccesumuratura 'conduttor idel lL . V l . ! r r v - v r w

.c tipo H07V-t{ o N07\LI( di sezione adeguata di fase e di terra: scatola

di cierivazione di rnisure adeguate; norsetti a mantello o con

ca ra t t e r i s t l c l ì eana loghe l con fo rmea ì l eno rmeCE lep roge t t a toed
eseguito in confomità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere

mr,iarie per I'apertura deile tracce. fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezz; e ogni altro onere e maglstero

per dare il lavoro frnito a pefetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x'+

mrn2 i T in tubo comrgato pesante diPVC

i 9
L.0 Ì .020.020
,b

10
L.0l.090.04(")
. a

impianto ele|[ico per cololme monlarìti colnplcto di sistema di

distnbuzione con el'entuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-I( dì sezione adegata, di lase e di tera; scatola

cli derìvazione di nisule adeguate; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe: confonne alle notme CEI e progettato ed

eseguito in confonnità delle norme tecniche vigenti' incluse le operel

rnuiarie per l'apertura delle tracce- fori e quant'altro per il

posizionamento e fìssaggio det pezzr, ogni altro onere e maglstero perl

àare i1 lavoro finito a perfetta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 6

nm: - T iir htbo conugato pesante diPVC

SOMN4ANO

soN,l\'f.ANo... m

Calota da parÒte completa di base e guida DIN 35 h resina

autoestinguente. fonrita e posta in opera. compresi la cablatura dei cavi

fLno al posrzionamento in prossimita degli apparecchi vari (pagati a

panel. evenruali falsi polì. ie minuterie di montaggro' e ogni altro

ònere e magiste.o per dare il lavoro finrto a pefetta regola d'ane; sono

esciusi gli oneri previsti per i collegamenti eleffrìci Calotta da parete

per 1 o 2 moduli di 51x1-19x61 mm 
soNfu\4Ar'.^o...

Cavo in corda di rame elertrolitico isolato ìn PVC, N07V-K ' non

propagante incendio. non propagante fiamma. per tensioni nomrnalir

.+50/750 V ad una tmperatura di esercizio max 70 "C con conduttore a

corda flessibile di rame rosso rigotto ll cavo dovrà riportarei

stampigliato a nlievo la designazione CEl, la rnarca' laprovenienza e-iJ

n urÀio ntq. Per sistemi chiusi o incassati Unipolale Sezione 16

mm'
soN'fl\'L{No...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo fomrto e

posio in opera^ munito di bandienna con 2 fori diametlo 13 mm per

ullu..iu.ento conduttori tondi e bandelle alloggtato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni dì 4001400 mm Lunghezza 1'5 nt

SOÌ\'f\'f.'dNO...

A  R I P O R T A R E  I

cad

2
.05.020.0 i  0

cad

25,00

? o 0
l

45,00 
__

to'ou 
___

1.00

1.00
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\un.Ord.
TARIFFA

L,{\'ORI E FOR\'ITURE
PER

L'ESECUZONE DELL',{PPALTO

unlia
di

mlsura
Ouantita

P kEZZO U r'r ITA RIO (euro )
TOT,\IE

in cifi'e in lettere

R I P O R T O

.18 Reristone Struttura in Ferro

N?.0058

19
NP"006

hnita

I
I
l+: Vah,ola a 2 r,'ie del tipo a sede ed ofruratore. per acqua calda e

l lA.Ol.OtO.Oo refiigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a

l : .  lcn: ione tanrbi ìe.  jdonea per mobi lcni  u p iccol ì  cr , rcuiL i .  anaccbi

I nlettati o a saldare, fomita e posta in opera. Sono esclusi i solij

I aollcgc.mertti elenrìci: co,npresi ogru aìtroonere e nlf,giitero per dare il

I tur oro finito a perfena regoh d trlc. Polevr elettrica :ssothita

I indicatla: W (Watt). Portata carafteristtca minirla con perdita di]

| 
.urico di 1.0 bar': KV (mcrh) Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV]

|  - a , 0

I soMMANo... cad
I
I
L
l-1, RLnrozione di manti impermebilì. compreso il traspono a rifiuto dell

lNP.001 materiale di risulta.

ll oìvt\{.{No Ì m2
I
rl
l+-, Rr,'nozione e srnontaggio della copemrra in feno. accalaslamento el

fff.OO: cernita del mrteriaie dai':ilizzare compfeso ognì onere e accessorio.

I soN[\'l-A.No... jacorpo
I

I

lol l-nfissi e Porte estema realizzata in profilati in PVC dgido. di colore

lSf.OO+ branco. asscmblato con profìiati tedeschi, trattato con pigmenti ed

| .dditivi per la resistenza alla luce, ed antiutizzanti per 1a resistenza aglil

| ,uni e per la stabilità nel tempo. Il seramento esterno e conlposto da

I "laio 
fisso o telaio apribiie ad uno o più battenti. con gromcrir internai

I a cinque c:nrere. saldato ncgli angoLi per polifusione. completo di

I nnîorzo in acciaio zincato dallo spessore non inferiore a 1.5 mm.,r

I itrfilrto in una camera opporfunamente separata da quelie del

I drenrggio onde evitare il contatlo del rinfozo con I'acqua, costitttttoi

I quale sistema base da: telaio fisso di sez. del tipo a 5 camere inter-ne

| .r'ente uno spessore di parete estema non u:rferiore a 3 mm. delle

I  O in ìL ' ns i on i  d i  oo r -0  mm. - t e l a i o  ap r i b i l e  r r n ta t  d i  d i i nens ron i  pan  r

I  SOrTQ mm,.  mLrnira d i  scJi  cont i ruc per I r l log*eiement '  del  lennctetro

|  
-  incì ìsperrsabi le per f r r  hrc tcnuu. i l la  guarnrz ione di  batrura.

| ]fermmenta di portata e chiusura sarà in acciaio tranciato ztlcata,

I t.attata contro la corozione a più puntr di chiusura fissata ail'infisso

| .on viti ir acciaio. Guamizione di batntra realizzate il mescole

|  .hstomeric l te qEPDM r cLe presenl lno onirne qual i t " r  d i  r i torno ef ls t ico

| . resistenzr rll'ilvecchiamento. Completo di serratura e maniglia e

conÍatelaio in acciaio zjncato e di Vello camera di sicurezza 
"l

l
2.00

l
i

701,00 
__

1.00  r

antisfondarnento dei tipo 6i7 - 9-617 basso emissivo
SOM\,IANO... m2

i

r .00 l

l l

I
l - 1  í ?

l

I+l Porta inîema ad uno o a pirì battenti apribiLi in P\tC di colorj RAL,

NP.005 lbmto e posto in opera completo di controtelaio a murare con zanche

per fissaggio a muro realizzaÍo in lamiera d'acciato: guamizrone di

tenuta in neoprene sul telaio, cemiere di alluminio, rnariglie e senatura;

tipo Yaie' con minimo 2 chia' 
sor,{r4dNio.., m2

SOÌv[\4ANO... Ì a corpo 1,00

Fomrtura e montaggio di lamiera per coperfura Isopan Sp 40 mm. di

colore bianco Marrone Sono compresi: il fissaggio con vitr in accjalo

cadmiato. E' inoltre compreso quanto alú'o occone per dare I'opera
I

731,51SOlvftfANO... r m2

A  R I P O R T A R E
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Num.Ord.
T-{RtrFA

LA\iORI E FORNITLRT
PER

L'ESECUZIONE DELL',APPALTO

untia
di

misura
Quanllta

P RSZZa LINIT.{RIO (curo)

TOTALE
in cilie I in lettere

_5r
ì\l

5 '
N

___ _= _ -'i!rl9i_
ISistemazione della pavimentazione esistente

SOIINIANO... a corpo

Lrtonaco resistente al fuoco classe "0". da applicare su pareti. soffini e

volte, premiscelato a base di vennicuLte, leganti speciaLi e additivi

chimici con resina di :1 Kgmq per 1 cm di spessore, di iodoneo

spessore ad oftenere la resistenza REI richiesta. dato rn opera a

sp.ruzzo, compresi i pontì di senrizio fino a\l'alfezza di 4 m dalpiano di

appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogli aÌtro onere e magrsterol

per dare il lavoro frnito a perfetta regoia d'ane. spessore minimo 3 cm,

Rrt 120
so\1w\No.., mq

NP.008

5 i
N?.010

i l Pulzia dellc arce estemc con taglio cii arbustr e vegetlulone ln genele

{P.01 1 per opera di bonifca.
SOMI,L{NO... acorpo j

i3 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1o sceita. ottenute per

\rP.015 pressahlra, a massa omogenea, rispondenti alle nome DIN 51097

gruppo B (A-B), poste in opera fresco su fresco su letto dr sabbia e

cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giLÌnti couLessi a

cemento bianco o colorato, compresi tagli. sfridi, puiirura finale e pezzi I

speciali. Drmensioni 20x20 cm. con supeldcie antiscivolo, tinta unita e

granigliato naturale opaco tinta unita naturale opaca
SOÀ4\,íANO... m2

i
4 S t a c c o d a m o n l a n 1 c p e r c o l 1 e g a m e n t o a c o n t a t o r i . c o n c h i a V e d i
iP.01E 'sicurezza a monte del contatore. pef una iunghezza non supenore a m

,1. lo stacco e'conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a
rparle) fomito e posto ìn opera. Sono escluse le opere muralie. Sono

compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di stacco per collegamento a contatore acqua
SOÌV{À{ANO... cad

5 Traspofio a nfiuro con autocani. con polúta superiore a 50 q., dil

P.020 matedale proveniente da lavori di demolizione compreso io scarico del

materiale ed esclusi gli evenruali oneri di discarica autorizzatr perl

traspolti fno a km.20
SOÀ.rNL{No...i m3

j Stacco da montante per collegamento a contatori. con chiave dil

P.02E sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non supenore a m

3, 1o stacco e'conteggiato dal raccordo a tee delia nlontantc lpa3rto a

parre) fomito e p0sto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sonol

compresi: il matenale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro l
finito e funzionante Posa di stacco per collegamento a contatore gas

SOMX,I{1.{O... cad

' 
Oneri di drscarica aùtoiizzata per smalfimento di materiale,

P.032 proveniente daÌle demoLizioru e rimoztoni, calcestruzzo armato e non.'

]rifiuti di PVC, gauine. gonrme. nylon, materiale isolante ingombrante,

cartongesso, carta e cartone, legname, lerro, acciaio, legname, pietre'

mamlo e lana vetro.Il prezzo compende tufti gh oneri, tasse e

conÍibuti da conferire alla discarica autorizzaia L'attestazione dello

smaitintento dovnl necessanamente essere attestata a mezzo

deLl'apposrto lormulario di identif cazione iifiuti ( ex D.Lsg 22197 e

s.m.) debitamente compiiato e firmato in ogni sua parte. La consegna

del modulo da formulario alla DD.LL Tìsulterà evrdenza oggetliva

del1osmalt imentoe\ ,venutoautor izzandolacorresponsionedeg1roner i

a seguire,ll fasportators e pienamente responsabile deUal

I
41-1 00

l _ -

I

1  0 0 i

.

l

1 A  7 í
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LISTA DELLE CATEMRIE DI LA\iORO E FORI,ITLIRE PRTVISTE PER L'ESECUZIOI.E DELL',{PPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIX,IENTO [, CONCORR'EIiTE
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LAVORI E FORNITLTRE
PER

L'ES ECUZIONE DELL'APP.{LTO

Num.Ord.
TARIFFA

R I P O R T O

classif icazione tìichiarata
so\4NrANO...

Cancello riducibile rn îerro con ca[elÌo di scorrunento supenore
SOlvfÀ4,AbìO

a coryo

N

Realizzazione cli scossalina in lamiera zincata per parapetti sul lastnco

solare lbinita e posta in opera completa di tutte le sue opere e finiture

per dare 11 lavoro a perletta regola d'ade dim. (r'edi sez. di progetto)
sON{ì\'{ANO...

Realizzazione di campo da bocce. con cordoli estcmi in ce. h.30i

cm.,con fondo nediante- fitrnttura e posa in opera di stabtlizzato e1

sabbia calcare macinata compreso drenaggio, Livellamento e rullatura e

fomirura e posa in opera di tavole mobile di fondo per attutire i cotpii

ml

P . 1 9 C

l

3

delìe boccre

lmpianto eìfirico completo di ncou e di tutti gìi oneri

dare il lavoro finito fiuuionante a pet{efta regola d'ane

SON4NIANO... a cotpo

Ivfassetto di sottofondo di nalta cement:zia a 40A kg di cemento per

piano cli posa di parimentazioni dato in opera ben bamlto, liveliato e

lisciato perfettamente per ogni cm dì maggior spessore oltre i 3 cm
SOMÀ4\NO... m2

NP.20 l

e accessori perl

SOMÀ,LANO... a corPo

Impianto elethico compieto iln tutte le sue parti per dale il lavoro finito

a perfètta regola d'arre. completo di plalfoniere e neon
SO\4MANO... i a corpo

Rclizzazione cli foga. completa di scavo, pozzetÎt. tubazioni fi 110 in
' - . " , - ;  i " -a- .^  , l , .1tc Sul t l i6ni  cor ì  cemenlo.  r imoziot te e

P r r .

sistemazione delle betonelle, frnita e completa in tutte le sue parti e

I finiture per dare il lavoro a perfètta regola d'alte.
soÌvfMANo,.. ml

Demolizione del massetto continuo in calcestruzzo, rimozione delle

betonelle esistenti, e scavo con mezzi meccanici dino alla posa deldi

preparazione pavimento industriale, eseguito a mano e'/o con I'ausiliol

di atlezzr mcccanrci. a qurlsìrsi condizione. Compresi l'accatastamento

dei matenali di nsulta fino ad una distanza di 50 m, altezza max45 cm
SOI\A4ANO... a corpo

N?.t01

NP.20_1

65
NP.201

66 Ponteggro o incastellanra reahzzaîo con elementi u t"t"loi

P.03.010.030 sovrappombili, fonúto e posto in opera. compresi ogni altro onere e'

u i.agistero per dare il iavoro finito a perfetta regola d'arte, \'alutato per

metro quadrato di superficie asservita Per il I hese o frazione

i SOMI\'LANO..' mq

67 Scherman-rra antipolvere e antisabbia per ponteggl, armature dil

P.03.010.055 sostegno e protezioni di aree di iavoro eseguita con. teli di -iuta

.a riniorzati. fomito e posto lrl opera. compresl ogm altro onere e

jmagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per;

metro quadiato di telo in opera Schennarura con teLi di juta rinforzata I
SONMANO... mcl

A  R I P O R T A R E

LIS'f.A DELLE CATEGORI-L DI LAVORO E FOR,\ITURE PR€\']STE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIÀ,IENTO IL CONCORREN'TE

TOTALE

t .00

1,00

l

60,00 Ì

l

r n n

400,00 l--i
I
i

1,00 i

r ,00

to'oo 
__

305,00

i r 5  0 0
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Num.Old.
T.\RIFFA

LAVOzu E FOKr'\IITLR.I
PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unirà
di

nisura
Quantita

PREZZO Lr N'ÌTARIO (euro)
rOT,\LE

in ci&e in leftere

R I P O R T O

]168 Piano di lloro per ponreggi cosriuito da ravole inetalliche
rlP.03.0l0.090iprefabbncate, fornito e posto in opera, compresi ogil 3lfo onere ei

l. magistero per d.:re il lavoro fimto a perfefta regola d,ar1e. accessori,

I Lnnapiede, \,alutato per metro quadrato di superficie effetova \olo

I per il 1" mese o fi-azione
I I SOtrfÀ.LA-NO... mq
I
I
I
169 

Pulifura di superfici ntonacate mediante uso di idropulittice oi
'lR 01.015 050lsabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua ej

l .c  
sat lbt í ì  mrcr0nvTata

I SOìvfI{ANo...1 nq
il
I
I
l -0 DenroUzione di  t r rmezz: tur l .  comprv. i  ì 'onetc per ugl i .  crr i ro

iR,()l.ulU,0i0 tuspono e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino j

I b rd una distanza di 50 rn Spessore da 10,1 a 15 cm i

I SOMÀ4,,.{NO... mq

I
I
llllt 'Rimozione di pona intema o esrema in iegro. calcolaro sullal
ln 

O:.0:S O:O superfrcie. inciusa I'eventuale parte vetrataf cornpreso telaio.l

ll.u conhotelaio. smuratura delle grappe o dei tassell_r di tenuta ed

|  . t  enruaie ia-sì io a sezione degl i  eìemenr i .  i 'onere del  car ico.  r raspor lo e

|  . .c í ì t f ,sramcnto dei  nrater j r [  r iut i ] rzzabi l i  eo di  r isul r r  f i ro rd ura

I  
n,sranzr d i  50 m Superf ic ie f ino a J mr

j SoMN4-{No...i nrq

l l

t-"
l - f  Rrnrozione dr  jn l ìss i  in lèrro o aì lunr jn io.  urc lusa ìc ienruale prne
11R.02.01,{.050 \,'etrata. cornpresi telaio. controtelaio, snuratura delle g.appe o dei'

I " 
tassellj di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli eiernenti. l 'onerei

I fr 
jl cerrco. traspotto e accatastamento dei mareriali r.iutilizzabili ei'oi

I tdr risuìtr fino ad una dìstanza dj 50 m Superficie fino a 3 m,

ll I soM\4-ANo...r nlq
I
t .
i, 

j Rirnozrone di tubazioni r,'ade, comprese opere murarie di demolizione

lR. i l l .0 l5 
, )10 Tubazione rdraulrcì rc per.u. i  d i r  er .s i  da l '  a, {"

I 
' sol\u\.dN'o m

l ,
171 Sprcconatura di r,.rtonaco a vivo di muro. di spessore fino a 5 cm,]

lR.0: .050.0i0 
compreso i 'onere di  esecuzione rnche r  p iccole zone e spazzolarum

l.a delle superfrci Spicconanrra di intonaco a vivo di muro

I SoNfI4dNO... mq
I
I
I

l tS Dernoht ione ,1 i  i<spr io rn p ien'arne DemoLlz ione di  vespaio n

JR.0: .0ó0.0 I  i  pìetrame

I' i soÀ,r\,rA\.o... mc

I
176 Demohzione di pavit.nento n piastrelle di
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a rrezzo di malta
. a pavìmento in piastrelle di ceramica

71 Demoiizione di con-enti o copefiine in narmo o piera naturale, peri
R.02.060.058 uno spessore massimo di -: cm ed una Ìarghezza non superiore a 30
.a cm. compreso I'ar,r'icinamento al luogo di dcposito prowisorio. il

attesa del trasporto alio scarico Senza recupero dì materiale l
SOÀ4Í-l.{NO...

280,00
l

l - i

7 s  0 0 i

i-l
l q n  r 6

ì "  J 0

t -

ceramica. compreso il
o colla Demolizione di

soNúM_d\o...

34,ó0 
_

150,00 
i

328,48 
i_

l

i l
r.o(r i

100,00  ]

1.16,08 lmq

A  R ì P O R T A R E

LIST-{ DELLE CATEGOR]I DI L,{VORO E FORNTTURE PRE\,ISTE PER LESECUZTONE DELL"APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDN,ENTO [- CONCORRENTE



pag. i r

\um.Ord.
T.\RTFFA

LAVOzu E FORNITL|RE
PER

L'ESECUAONE DELL',{?P.{LTO

unttà
di

mlslua
Quantita

P REZZO Lrì',IITARJO (euro)
TOT,TLE

in cifre j ir lenere

R ì P O R T O

l -

78 Pozzetto di raccordo pedonale. non diallammato. reallzzato conl l
1,.0'{.020010le1ement1 prefabbncari in cemento r.ibrato con impronte laterali per I f
b I I immissione di tubi. senza coperchio o griglia. posto in opera compresi i I f

o_ù11 onere e maslstero per I'allaccio a tenua con lc tiibaziorii. ìnciusi ii j
letto cotl calcestruzzo cementizio. rl nnfianco e il riltero con la soia

;escìusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 30x30x30 cm
SON,L\4,ANO. . ]

Parziale LAVORI A IIISUR{ euroi

cad 
l

I  n o i

T O T A L E  e u r o i

Pari a Rrbasso del %

t_
(ribasso in letîere)

IL CONCORRENTE
(rímbro e.firma)

l i i
i

i
i r

l

Data

lr

I

A  R I P O R T , { R E

LiSTA DELLE CATEGORIE Dl LAVoRo E FoRMn,rRE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APP.{ITO f'Preventivo compicto.dcf iC,,Ur.r.rrr.noD.rì.r.p"dr,igu
IL RESPONSABILE DEI- PROCEDII,IENTO A CONCORRINTE


